DEPURAZIONE DELLE
ACQUE CIVILI ED INDUSTRIALI

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO

in cemento armato

per

ACQUE DI SCARICO

Serie Penta - Soll

REALIZZATE CON VASCA
MONOBLOCCO IN CEMENTO
ARMATO PREFABBRICATO.

R

PER IL DRENAGGIO DELLE ACQUE DI SCARICO CON RESIDUI IN SOSPENSIONE E
LIQUAMI DI FOGNA; QUANDO IL PUNTO DI RACCOLTA E' A LIVELLO INFERIORE DELLA
RETE FOGNATURA, O PER OMOGENEIZZARE | LIQUAMI ED ELIMINARE LE PORTATE DI

PUNTA, AL SISTEMA DI DEPURAZIONE.

—_—

T.D. ACQUE s.r.l.
VIA T.CAMPANELLA, 5
51031 AGLIANA (PT)
Tel 0574/675051 — FAX: 0574/673156

e-mail: tdacque@tin.it

sito infernet : www.tdacque.it
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TD AC U tazione di sollevamento
" x serie Penta - Soll

Per il drenaggio delle acque di scarico con residui in sospensione e liquami di fogna;
quando il punto diraccolta & a livello inferiore della rete fognatura, oppure per I'dlimenta-
zione dei sistemi di depurazione a fanghi atfivi quando gli scarichi sono discontinui.

Per il sollevamento di acque luride provenienti da:
wcC e bagni
cucine e ristoranti
bar e alberghi
impianti sportivi

SEZIONE
LEGENDA
IN Entrat 20—
ntrata l =
out Uscita IN e
Ht Altezza totale
2 2 5
I
Dimensioni L Al

b

Mod. | Soll | Soll Soll ‘
20 50 100
SezA | 117 300 210 PIANTA
SezB | 117 100 250

Ht 200 198 245

[--]
Si collega faciimente alla fognatura e dell'impianto elettrico, non sono necessari

grandli lavori di preparazione.




TD AC U tazione di sollevamento
" x serie Penta - Soll

La stazione di sollevamento realizzata con manufatto in vetroresina mono-
blocco, viene fornita premontata nei componenti interni.

Corredata di elettropompa e sommergibile, a girante aperta, affidabile e
silenziosa, monofase o frifase.

La fornitura € comprensiva di sonde di livello cavi elettrici, quadro di co-
mando, saracinesche e valvole di ritegno.

Sul tubo di mandata sono inserite delle valvole per la regolazione della por-
tata ed il riciclo in vasca, che consente una energica preaerazione € mi-
scelazione dei liquami.

Il volume della vasca di sollevamento deve essere tale da assicurare un massimo di
4/5 interventi ora della pompa.

Modello SOLL 20 SOLL 50 SOLL 100
Sezione Acm 117 300 210
Sezione B cm 117 100 250
Altezza ht cm 200 198 245

Volume tot mc 2,0 5,0 10,0
Raccordi entfrata 110 125 140
mm
Raccordi uscita 1"1/2 1"1/2 2"
Peso vuoto q.li 16 26 85




D AC tazione di sollevamento
" x serie Penta - Soll

LEGENDA

Valvola di non ritorno biglia

Valvola d’'isolamento

Pompa sollevamento

Cavo elettrico

Regolatori di sollevamento

Ll o o

Quadri comando e protezio-

ne

N 9
Tipo pompa N 5
Tensione monofase trifase
Ass. Elettr. 5,6 2,2
Potenza Kw 0,9 0.9
Mandata @ 1% 1%

OPTIONAL

A. Doppia pompa alternata
B. Allarme sonoro o lampeggiante al quadro
C. Copertura carrabile con chiusiniin ghisa



TD AC U tazione di sollevamento
" x serie Penta - Soll

Montneeio £ Messa in Orern

> @

o

Realizzate uno scavo di dimensioni adeguate al manufatto maggiorato di
circa 20 cm per lato.

Stendete sul fondo uno strato di sabbia, circa 10 cm, inumidita e ben livella-
ta

Posizionate il manufatto al centro dello scavo, verificando che sia in piano
Riempitelo con acqua

Effettuate i lavori di raccordo entrata-uscita

Rinfiancate il manufatto con calcestruzzo

Collegate eleftricamente le pompe al quadro elettrico

Collegate eleftricamente i galleggianti di livello al guadro elettrico

NOTE : Accertarsi che vi sia un pozzetto sifonato prima dell’ingresso o che I'impian-

to disponga di ventilazione a tetto.

Gontrotto E AvviamenTo

Verificare che l'istallazione sia fatta a regola d'arte
Verificare i raccordi entfrata-uscita, troppo pieno, sfiato
Regolazione galleggianti elettrici, sonde di livello
Verificare funzionamento pompa/e

Verificare assorbimento pompe

Verificare quadro comandi



T D AC U tazione di sollevamento
" x serie Penta - Soll
MANUTENZIONE

« Periodicamente verificare la presenza di fanghi e/o dlire sostanze nella vasca per
eventuadle espurgo attraverso ditte autorizzate.

» Periodicamente verificare la funzionalitd pompa/e, galleggianti e quadro
elettrico.
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	Stazione di sollevamento
	serie Penta - Soll
	Stazione di Sollevamento

	Per il drenaggio delle acque di scarico con residui in sospensione e liquami di fogna; quando il punto di raccolta è a livello inferiore della rete fognatura, oppure per l’alimentazione dei sistemi di depurazione a fanghi attivi quando gli scarichi sono discontinui.
	Per il sollevamento di acque luride provenienti da:
	wc e bagni
	cucine e ristoranti
	bar e alberghi
	impianti sportivi
	Si collega facilmente alla fognatura e dell’impianto elettrico, non sono necessari grandi lavori di preparazione.
	La stazione di sollevamento realizzata con manufatto in vetroresina monoblocco, viene fornita premontata nei componenti interni.
	Corredata di elettropompa e sommergibile, a girante aperta, affidabile e silenziosa, monofase o trifase.
	La fornitura è comprensiva di sonde di livello cavi elettrici, quadro di comando, saracinesche e valvole di ritegno.
	Sul tubo di mandata sono inserite delle valvole per la regolazione della portata ed il riciclo in vasca, che consente una energica preaerazione e miscelazione dei liquami.
	Il volume della vasca di sollevamento deve essere tale da assicurare un massimo di 4/5 interventi ora della pompa.
	OPTIONAL
	A.Doppia pompa alternata
	B.Allarme sonoro o lampeggiante al quadro
	C.Copertura carrabile con chiusini in ghisa
	Montaggio e Messa in Opera
	1.Realizzate uno scavo di dimensioni adeguate al manufatto maggiorato di circa 20 cm per lato.
	2.Stendete sul fondo uno strato di sabbia, circa 10 cm, inumidita e ben livellata
	3.Posizionate il manufatto al centro dello scavo, verificando che sia in piano
	4.Riempitelo con acqua
	5.Effettuate i lavori di raccordo entrata-uscita 
	6.Rinfiancate il manufatto con calcestruzzo
	7.Collegate elettricamente le pompe al quadro elettrico
	8.Collegate elettricamente i galleggianti di livello al quadro elettrico
	NOTE : Accertarsi che vi sia un pozzetto sifonato prima dell’ingresso o che l’impianto disponga di ventilazione a tetto.
	Verificare che l’istallazione sia fatta a regola d’arte
	Verificare i raccordi entrata-uscita, troppo pieno, sfiato
	Regolazione galleggianti elettrici, sonde di livello
	Verificare funzionamento pompa/e
	Verificare assorbimento pompe
	Verificare quadro comandi
	Periodicamente verificare la presenza di fanghi e/o altre sostanze nella vasca per eventuale espurgo attraverso ditte autorizzate.
	Periodicamente verificare la funzionalità pompa/e, galleggianti e quadro elettrico.

